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DE EXTINTORES

SINALIZACAQ DE ORIENTACAQ E SALVAMENTO - IT 20/2019
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SIMBOLO:
RETANGULO
F\/UENR%% INDICACAO DA SAIDA DE

SI2 SAIDA DE

EMERGENCIA

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

MENSAGEM "SAIDA" ou
MENSAGEM "SAIDA" E

PICTOGRAMA E/OU SETA

DIRECIONAL;
FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA

SEMPRE MAIOR OU IGUAL

A S0MM

EMERGENCIA, COM OU
SEM COMPLEMENTACAO

DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

(SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2019
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SAiDA DE OBEDECERAA IT N° 11/14 - D.E. 56.819/11
EM ERGENCIA A saida de emergéncia esta indicada em cada pavimento, tendo um célculo populacional para cada edificagéo.

OBEDECERA A IT N° 20/11 - D.E. 56.819/11

SI NALIZACAO DE| A sinalizacéo de orientacéo das rota de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de
EMERGENCIA qualquer ponto da rota de saida até a sinalizag&o seja de, no méaximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal

forma que de qualquer ponto seja possivel a visualizagédo seguinte.

OBEDECERA A IT N° 21/11 - D.E. 56.819/11

EXTINTORES EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A

EXTINTOR PO QUIMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC
EXTINTOR GAS CARBONICO - CAP. EXTINTORA 5BC

OBEDECERA A IT N° 18/11 - D.E. 56.819/11

||_UM|NA(;AO DE O sistema de iluminagéo terd autonomia minima de duas horas.

EMERGENCIA e com vida Gtil minima de quatro anos, garantida pelo fabricante.

As baterias para sistema autdnomos devem ser de chumbo-&cido selada ou niquel-cadmio, isenta de manutengédo

Atubulagéo e as caixas de passagem devem ser metélicas ou em PVC rigido antichamas, quando aparentes.

SEGURAN(;A OBEDECERA A IT N° 05/11 - D.E. 56.819/11
ESTRUTURAL As vias devem pussuir largura minima de 6 m.

CONTRA Autura livre minima deve ser de 4,5 m.

O piso deve surportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.

INCENDIO Avia urbana que exceda 45 m de comprimento deve pussuir retorno que garanta a entrada e saida de viaturas.

OBEDECERA A IT N° 17/14 - D.E. 56.819/11
BRIGADA DE

INCENDIO Devem ser distribuidos em locais visiveis e de grande circulagdo quadros de aviso ou similar, sinalizando a

existéncia de brigada de incéndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizagdes.

OBEDECERA A IT N° 06/11 - D.E. 56.819/11

ACESSO DE c p s
aracteristicas minimas das vias de acesso:
VIATURA NA Largura minima de 6m - Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.

ED|F|CACAO Altura livre minimade 4,5m. O portéo de acesso deve ter as seguintes dimengdes: Largura de 4m e altura de 4,5m
Recomenda-se que as vias de acesso com extensdo superior a 45m possuam retornos, que podem ser dos
seguintes tipos: Circular, em forma de "Y", ou em forma de "T".

ALARME DE OBEDECERA A IT N° 19/11 - D.E. 56819/11

= Estabelecer os requisitos minimos necessarios parao dimencionamento dos sistemas de detecgdo e alarme de
INCENDIO incéndio, na seguranga e prote¢do de uma edficacéo.
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